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Kunststof dagkantprofielen kleven met kleefgips of pleister





Dagkant afwerking (#Plâtinum) 9 mm kleven met (#Express) pleister of (#L-gips) kleefgips
De dagkanten bekleden met kunststof dagkanten, die met pleister of kleefgips worden gekleefd.

1. MATERIALEN

1.1. Dagkantprofielen
De bekleding uitvoeren met (#Plâtinum) dagkanten, vervaardigd uit duropolymeer.

De (#Plâtinum) dagkanten beschikken over overlangse zwaluwstaarten die bijdragen tot een goede hechting van de dagkant bij het inplakken met behulp van (#Express) pleister of (#L-gips) kleefgips. De (#Plâtinum) dagkanten van 180mm breed hebben aan de ene zijde een afreineus om tegen te bepleisteren en aan de andere zijde een schakelkant die toelaat om meerdere (#Plâtinum) dagkanten aan elkaar te schakelen. De (#Plâtinum) dagkanten van 270mm breed hebben aan de beide zijden een afreineus zodat het snijafval ook gebruikt kan worden als dagkantprofiel.
De (#Plâtinum) dagkanten hebben een breedte van 180mm of 270mm en een dikte van 9 mm.
De (#Plâtinum) dagkanten zijn, wat de reactie bij brand betreft, geklasseerd als:

-
EuroClass F, volgens EN 13501-1

1.2. Hechtmiddel
De (#Plâtinum) dagkanten bevestigen met in de fabriek voorbereid en gebruiksklaar gecalcineerde gips uit het "Bekken van Parijs", verlicht met perliet en aangevuld met additieven. Het gipspleister heeft een los stortgewicht van 0,7 kg/l. De gipspleister (#Express) wordt geleverd door de fabrikant van de gipspleisters (#Saint-Gobain Gyproc Belgium).

Of de (#Plâtinum) dagkanten bevestigen met speciaal kleefgips (#Gyproc L-gips), geleverd door de platenfabrikant (#Saint-Gobain Gyproc Belgium).
2. UITVOERING

2.1. De afwerkingen uitvoeren overeenkomstig de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikant van de dagkanten (#Saint-Gobain Gyproc Belgium).

2.2. De zwaluwstaarten op de achterkant van de (#Plâtinum) dagkanten vertinnen met de aangemaakte (#Express) pleisterspecie of (#L-gips) kleefgips.

2.3. De dagkanten insmeren met de aangemaakte (#Express) pleisterspecie of (#L-gips) kleefgips.

2.4. De (#Plâtinum) dagkanten te lood stellen, uitlijnen en vlak tegen de muur kleven met de aangemaakte (#Express) pleisterspecie of (#L-gips) kleefgips. De (#Plâtinum) dagkanten dienen uit de hoek te springen in functie van de nadien aan te brengen bepleistering.
2.5. Inkleven van (#Plâtinum) dagkanten als er geen vormveranderingen ten gevolge van vocht- en/of temperatuurswisselingen te verwachten zijn, en bij gecontroleerde hygrothermische omstandigheden op het werk (T > 5°C en RV tussen 40 en 70%).
3. OMVANG

3.1. Inbegrepen

Alle noodzakelijke voorzieningen zodat de afgewerkte dagkanten voldoen aan de minimale eisen.
3.2. Zijn niet in de eenheidsprijs voorzien

Specifieke voorbereiding van de oppervlakken voor het aanbrengen van de afwerking (schilderen, behangen,...) zoals het aanbrengen van primers.
3.3. Worden afzonderlijk voorzien

Maken van openingen voor derden (elektra,...)

4. METING

lm netto oppervlakte.

5. ASPECT

De afgewerkte dagkanten zullen voldoen aan de afwerkingsgraad van de bepleistering en de toleranties op de bepleistering, vermeld in de Technische Voorlichting TV 199 (WTCB - Maart 1996), of Digest nr. 4 (WTCB - 1997)
(#)/voor normale afwerkingsgraad,

(#)/voor speciale afwerkingsgraad.

5.1. Vlakheid en verticale stand
	Graad van afwerking
	Toleranties op de afwerking*

	
	Vlakheid
	Verticale stand per 2,5 m hoogte

	
	Lat 0,2 m
	Lat 2 m
	

	Normaal
	2,0 mm
	5,0 mm
	± 8 mm

	Speciaal
	1,5 mm
	3,0 mm
	± 5 mm


5.2. Hoekafwijkingen

Het gaat hier om afwijkingen t.o.v. de voorgeschreven hoeken, die haaks of schuin kunnen zijn.

Indien de vorm van de hoek voor de aansluitingen met de ramen niet voorgeschreven is, wordt aangenomen dat een haakse uitvoering vereist is.

Voor vrijstaande kolommen kan de tolerantie in beide richtingen optreden (+ of -).
	Lengte l (m)
	Toelaatbare afwijkingen (mm)

	l < 0.25
	0 ; + 3

	0.25 < l < 0.5
	0 ; + 5


